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5.Descripción Medidor
1- Sensor de Luz
2- Pantalla LCD
3- Botón RANGO/UNIDADES
4- Botón de habilitar y deshabilitar 
Data HOLD/APO
5- Botón de ENCENDIDO/APAGADO
6- Botón MAX/MIN
7- Botón de retroiluminación / habilitar 
y deshabilitar REL
8- Orificio triangular
9- Tapa de la batería

7-1. Encendido / Apagado / Apagado Automático

  • Presione brevemente el botón ENCENDIDO/APAGADO para encender el equipo.
  • Presione prolongadamente el botón ENCENDIDO/APAGADO para apagar el equipo.
 • El apagado automático (APO) se muestra en la esquina superior derecha de la pantalla LCD y el
instrumento se apagará automáticamente después de 10 minutos sin operación cuando esta función esté
habilitada.
 • El apagado automático está habilitado por defecto; presione prolongadamente el botón HOLD para
deshabilitar la función de apagado automático; presione nuevamente el botón HOLD de forma
prolongada para volver a habilitarla.

7-2. Medición

 • Presione brevemente el botón RANGO/UNIDADES para cambiar entre los cuatro rangos.
 • Presione prolongadamente el botón RANGO/UNIDADES para cambiar la unidad y alternar cíclicamente
entre Lux–FC–Lux.
 • La unidad predeterminada es Lux.

7-3. MAX/MIN

 • Presione brevemente el botón MAX/MIN una vez y aparecerá “MAX” en la pantalla; el LCD mostrará la
lectura máxima registrada y el valor no cambiará hasta que se registre una lectura superior.
 • Presione brevemente el botón MAX/MIN nuevamente y aparecerá “MIN” en la pantalla; el LCD
mostrará la lectura mínima registrada y el valor no cambiará hasta que se registre una lectura inferior.
 • Presione brevemente el botón MAX/MIN una vez más para salir del modo MAX/MIN; “MAX/MIN”
dejará de mostrarse en la pantalla LCD.
  • Orden de ciclo: NULL – MAX – MIN – NULL.
 • Presione prolongadamente el botón MAX/MIN para habilitar o deshabilitar el cambio automático de
rango; cuando el símbolo AutoMode se muestra en la pantalla, el cambio automático de rango está
habilitado; cuando el símbolo AutoMode no se muestra, el cambio automático de rango está
deshabilitado.
 • El cambio automático de rango está habilitado por defecto; presione brevemente el botón
RANGO/UNIDADES para deshabilitar el cambio automático de rango.

7-4. HOLD

 • Presione brevemente el botón HOLD para entrar en la función de retención de datos; el símbolo HOLD
aparecerá en la pantalla LCD.
 • En el modo Data Hold, solo se pueden habilitar los botones ENCENDIDO/APAGADO, HOLD y
RETROILUMINACIÓN.
 • Presione brevemente el botón HOLD nuevamente para deshabilitar la función de retención de datos; el
símbolo HOLD desaparecerá de la pantalla LCD.

7-5. Retroiluminación / REL

 • Presione brevemente el botón RETROILUMINACIÓN / REL para encender la retroiluminación y
presiónelo nuevamente de forma breve para apagarla.
 • Presione prolongadamente el botón RETROILUMINACIÓN / REL para habilitar el modo de medición de
valor relativo y presiónelo nuevamente de forma prolongada para deshabilitar este modo.

7. Instrucciones de Operación

Manual de intrucciones para
Luxómetro Mini

1. Introducción
El luxómetro puede medir hasta 200.000 Lux (20.000 Fc)
El luxómetro de luz ofrece indicación de sobrecarga, indicación de batería baja, retención de datos,
retención de valores máximo/mínimo (MAX/MIN), funcion de medición REL, apagado automático
con función de desactivación y selector de rango automático o manual.
Este instrumento se envía completamente probado y calibrado, y con un uso adecuado
proporcionará años de servicio confiable.

2.Seguridad
No utilice el medidor en entornos donde estén presentes los siguientes elementos: gases explosivos
(o materiales), gases combustibles (o materiales), vapor o polvo.
Reemplace la batería inmediatamente cuando el simbolo “-----” aparezca en la pantalla LCD.
No toque la placa de circuito del medidor por ningún motivo, ya que la electricidad estática o la
contaminación podrían dañar los componentes sensibles.
Solo para uso en interiores. Este instrumento fue diseñado para grado de contaminación 2.
Altitud de operación: hasta 2000 m (7000 ft)

3.Características
Rango: 0.0 a 200 kLux, 0.00 a 20 kFC.
4 rangos de medición Lux / 4 rangos de medición FC.
Alta precisión y respuesta rápida.
Indicador de batería baja 🔋.
Modo MAX/MIN.
Modo de medición REL.
Modo de retención de datos (Data Hold).
Interruptor de unidades Lux/FC.
La retroiluminación puede encenderse y apagarse.
El apagado automático puede habilitarse y deshabilitarse.
El selector de rango puede ser automático o manual.

4.Especificaciones
4 Rangos de medición para Lux:       0 Lux a 400 Lux, 4 kLux, 40 kLux, 200 kLux
4 Rangos de medición para FC:         0 FC a 40 FC, 400 FC, 4 kFC, 20 kFC
Precisión:                                  ±4% de lectura + 10 dígitos (<10.000 Lux); ±8% de lectura + 10 dígitos                             
(≥10.000 Lux)
Resolución:                                            0.1 Lux / 0.01 FC
Condiciones de operación:                 0 a 50ºC (32 a 122 ºF) <80% HR sin condensación
Condiciones de almacenamiento:     -10 a 60ºC (14 a 140 ºF) <90% HR sin condensación
Apagado automático:                          Cuando el apagado automático está habilitado, apagado automático 10
minutos después de no operar con el medidor.
Alimentación:                                         3 baterías AAA

1- Símbolo de habilitación del modo de medición
de valor relativo
2- Símbolo de habilitación del modo Data Hold
3- Símbolo de habilitación del apagado
automático
4- Símbolo de indicación de batería baja
5- Símbolo de habilitación del modo de medición
de valor máximo
6- Símbolo de habilitación del modo de medición
de valor mínimo
7- Símbolo de habilitación del cambio automático
de rango
8- Datos de resultados de medición
9- Símbolo de rango 40 FC
10- Símbolo de rango 400 Lux o rango 400 FC
11- Símbolo de unidad Lux o kLux
12- Símbolo de rango 4K Lux o rango 4K FC
13- Símbolo de rango 40K Lux o rango 40K FC
14- Símbolo de rango 400K Lux o rango 400K FC
15- Símbolo de unidad FC o kFC

6.Descripción de la Pantalla
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12. Iluminación recomendada
Valores de luz estándar (1 FC=10.76 Lux)El instrumento debe limpiarse con un paño húmedo y un limpiador no irritante cuando sea necesario.

No utilice limpiadores corrosivos ni irritantes.
Mantenga el instrumento en un entorno con humedad adecuada.

8.Mantenimiento

Para obtener la máxima precisión, permita que la luz medida incida directamente sobre el sensor de la
forma más perpendicular posible, con un ángulo mínimo de incidencia

                Fuente de luz a 0 grados

Cuando el medidor vaya a almacenarse durante largos períodos, retire las baterías y guárdelas por
separado; las baterías pueden tener fugas y causar daños a los componentes del medidor.
Evite áreas de alta temperatura y humedad al utilizar este instrumento.

9.Atención

Si el icono de batería aparece en la pantalla LCD, indica que la batería debe ser reemplazada.
Abra la tapa del compartimento de baterías y reemplace la atería agotada por una nueva (3 baterías
de 1.5 V)

10.Reemplazo de Baterías

Longitud de onda de sensibilidad máxima: 550 nm
Respuesta espectral (Ta = 23ºC)

100 % (Sensibilidad Relativa)
Sensibilidad Espectral
V(λ)

11.Apéndices

   TEMPER ENERGY INTERNATIONAL S.L.
   Polígono industrial de Granda, nave 18
   33199 - Granda - Siero - Asturias
   Teléfono:        (+34) 902 201 292
   Fax:                  (+34) 902 201 303
   Email:               info@grupotemper.com

Limitación de responsabilidad: El presente documento está sujeto a cambios
o errores excepcionales. El contenido se comprueba continuamente para
que se ajuste a los productos, pero no se pueden descartar completamente
las desviaciones. Por lo tanto, no se acepta ninguna responsabilidad al
respecto. Por favor, infórmenos de cualquier sugerencia. Todas las
correcciones se incorporarán en las nuevas versiones de este manual.

GARANTÍA
3 años

ES - T.E.I. garantiza este producto por 3 años ante todo defecto de
fabricación. Para hacer válida esta garantía, es imprescindible disponer de la
factura de compra.

Una empresa 
del grupo


