
Gama completa y
profesional

AÉREOS
FLUSH MOUNT
DERIVACIÓN FIJA (2-1;3-1;4-1,5-1)
DERIVACIÓN FLEXIBLE (2-1,3-1,4-1,5-1)
EN FORMA DE "Y"
CON FUSIBLE INCORPORADO (15A)
CON DIODO INCORPORADO
LATIGUILLO DE HASTA 2 METROS

1000V
1500V
6 mm
10 mm

Características
diferenciales

CONECTORES
TIPO MC4

CONECTORES
TIPO MC4

Mecanismo de bloqueo que garantiza una
conexión segura y solida.

Resistencia al agua y al polvo: IP67

Apto para instalaciones cercanas al mar, ya
que disponen de protección anti salitre.

Disponemos de gama de crimpadoras para 6
y 10 mm, útiles y necesarias para cualquier
conector MC4 del mercado.

Apto para sistemas solares de gran
potencia, debido a su alta capacidad de
corriente.
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6 MM2

Nuestras
referencias TOP
SALES

0767742
0767746

6 MM 1000V
1500V

2

Consulta nuestra gama completa



Además de conectores tipo MC4
disponemos de una amplia gama de
herramientas

CONECTORES
TIPO MC4 Y

MUCHO MÁS...

Llaves de montaje (ajuste y apriete) para MC4

Peladora de cables

Engastadora de conectores MC4

¿Y sabías que puedes adquirir todos estos
componentes con nuestro set de herramientas
para fotovoltaica?

KSH-PV-01 (0767780)


